
RAZEM Cena jedn. Wartość
46236,0

2.8.1

2.8.1
.1

2.8.1
.1.1

KNR-W 2-01
0115-0100

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i  nizinnym
poz.2.8.1.1.2*0.5
poz.2.8.1.1.4

m3

402,24

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.1.2

KNR-W 2-01
0119-0100

Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej -  humusu o grubości do 15 cm m2

372,040
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.1.3

KNR-W 2-01
0119-0200

Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej -  humusu.Dodatek za każde dalsze 5 cm 
grubości warstwy
Krotność = 7 poz.2.8.1.1.2

m2

372,040
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.1.4

KNR-W 2-01
0201-0400

Roboty ziemne w gruntach kategorii I-II wykonywane koparką  przedsiębierną o pojemności łyżki 0,25 
m3 z transportem urobku  do 1 km samochodem samowyładowczym

m3

216,216
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.1.5

KNR-W 2-01
0222-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100  KM,przemiesz- czanie gruntów 
kategorii I-II na odległość do 10 m
poz.2.8.1.1.4-(poz.2.8.1.2.1+poz.2.8.1.2.2+poz.2.8.1.2.3)

m3

m3

188,890
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.1.6

KNR-W 2-01
0229-0300

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6  t.Grunty sypkie kategorii I-II
poz.2.8.1.1.5

m3

m3 188,890
RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.8.1
.2

2.8.1
.2.1

KNR 2-02
1101-0100

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 (C12/15) zwykłego z  kruszywa 
naturalnego

m3

11,208
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.2.2

KNR 2-02
0204-0100

Stopy fundamentowe beton B-30 (C25/30), W-8, F-150,prostokątne o objętości do 0,8  m3. m3

9,408
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.2.3

KNR 2-02
0210-0500

BelkI podwalinowe B-25 (C25/30), W-8, F-150 m3

6,710
RAZEM 0 0,00 zł

Budowa wiaty garażowej - obiekt nr 2 wg PZT, wykonanie robót branżowych towarzyszących oraz 
zagospodarowania terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa” 

ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe



2.8.1
.2.4

KNR 2-02
0290-0200
Belki podwali- 
nowe

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli  prętami stalowymi okrągłymi 
RB500, żebrowanymi fi do 10 mm.

t

0,426

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.2.5

KNR 2-02
0290-0201
Stopy 
fundamentowe

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli  prętami stalo- wymi 
okrągłymi,żebrowanymi RB500 fi od 8-16 mm.

t

0,486

RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.8.1
.3

2.8.1
.3.1

2.8.1
.3.1.

1

KNR 2-02
0234-0500

Słupy żelbetowe pełne wolno stojące o obwodzie do 2,0 m. m3

16,519
RAZEM 0 0,00 zł

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

2.8.1
.3.1.

2

KNR 2-02
0234-1100

Rusztowania dla słupów żelbetowych wolno stojących o  wysokości do 8 m.
14

szt.

14,000
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.3.1.

3

KNR 2-02
0290-0201
Słup 
konstrukcyjne

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli  prętami stalowymi okrągłymi 
RB500,żebrowanymi fi od 8-16 mm. Kotwy Hilti HIT-HY 200-A V3+ HAS-UM20 kl. 8.8, głębokość 
zakotwienia 320mm - szt. 52

t

1,14

RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.8.1
.3.2

2.8.1
.3.2.

1

KNR 2-05
0104-0200

Dostawa i montaż dźwigarów dachowych DS-13, DS-14, DS-13Ax2, DS-14Ax2, DS-15x2, DS-16,DS-
17

t

4,061
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.3.2.

2

KNR 2-05
0104-0300

Dostawa i montaż stężeń dachowych, stężeń ściennych, rygli ściennych t

3,015
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.3.2.

3

KNR 2-05
0104-0500
BP/Z 
180x68/60x3,0

Dostawa i montaż płatwi BP/Z 180x68/60x3,0 t

2,031
RAZEM 0 0,00 zł

Konstrukcji budynku

Elementy żelbetowe

Elementy stalowe



RAZEM 0,00 zł

2.8.1
.4

2.8.1
.4.1

KNR 2-31
0111-0300

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane  mieszarkami doczepnymi. Grubość 
podbudowy po zagęszczeniu  30 cm

m2

309,960
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.4.2

Podbudowa z betonu gr. 10 cm m2

309,960
RAZEM 0 0,00 zł

2 x folia PE na zakład z wywinięciem na ściany
m2

309,960

0 0,00 zł

1.2.3
.2.9

Odwodnienia liniowe z betonu polimerowo-cementowego kl. C55/67 o szerokości w świetle 200 mm i 
wysokości ponad 200 mm  do 300 mm. Ruszt koryta odwodnienia ze stali nierdzewnej D400, długości 
10 m, h=265mm  

mb
10

0 0,00 zł

kątownik ocynkowany na wjeździe do wiaty mb 22,4

0 0,00 zł

Płyta betonowa B30, gr. 20 cm, zbrojenie włóknami polipropylenowymi, utwardzacze powierzchniowe 
do posadzek przemysłowych. Spadki w kierunku rusztu. 

m2

309,960
0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.8.1
.5

2.8.1
.5.1

KNR 2-05
1002-0100

Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt warstwowych  PIR gr. 10 cm, kolor zgodny z kolorem 
obiektu stacji SUW z obróbkami blacharskimi. Mocowanie ukryte

m2

360,760
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.1
.6

2.8.1
.6.1

KNR 2-05
1004-0300

Montaż lekkiej obudowy dachów z płyt warstwowych PIR gr. 10  cm w klasie NRO z obróbkami 
blacharskimi

m2
330,000

RAZEM 0 0,00 zł

KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na  uszczelki mb 48,8
0 0,00 zł

KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu. Montaż rewizji na rurach spustowych mb 39,6

0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

Posadzka

Ściany

Pokrycie dachu, odwodnienie dachu



2.8.2
.5

KNR-W 2-02
1212-0300

żaluzje fasadowe
1.6*(25.2*2+13.3*2)

m2
123,200

RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.8.2

2.8.2
.1

KNR-W 5-08
0504-0700

Montaż opraw liniowych 46W, 8295lm, IP66
8

kpl.
8,000

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.2

KNNR 4
2322-1400

Montaż czujnika ruchu
2

szt.
2,000

RAZEM 0 0,00 zł

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

2.8.2
.3

KNR 5-04
0101-0100

Montaż rozdzielnicy stacjonarnej z tworzywa z zabezpieczeniami  1x400V/16A + 2x230V
2

szt.
2,000

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.4

KNNR 5
0406-0100

Kamera IP kopułowa
4

szt.
4,000

RAZEM 0 0,00 zł

Montaż zestawu gniazd zewnętrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu z wtyczką 32A. Montaż 
zestawu gniazd wewnętrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu z wtyczką 32A.

szt.

4,000
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.6

KNR-W 5-08
0606-0100

Montaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej  naprężanych z prę- ta FeZn 30x4 mm. 
Zwód poziomy, dach płaski
24*2+6.6*2*3

m

87,600
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.7

KNR-W 5-08
0606-0300

Montaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej  naprężanych z prę- ta FeZn 30x4 mm. 
Zwód pionowy, ściana
6.3*6

m

37,800
RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.8

KNR 5-08
0607-0600

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na  budynkach. Wstrzeliwanie kołków
6.3*6

m
37,800

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.9

KNR 5-08
0614-0100

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii  I-II
6*6

m
36,000

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.10

KNR 13-21
0401-0100

Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynków - uziom  pionowy
6

szt.
6,000

RAZEM 0 0,00 zł

2.8.2
.11

KNR 13-21
0401-0300

Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynków - złącze  kontrolne instalacji odgromowej
6

szt.
6,000

RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Żaluzje fasadowe



3

3.1
kpl.

1
RAZEM 0 0,00 zł

3.2
kpl.

1
RAZEM 0 0,00 zł

3.3
kpl.

1
RAZEM 0 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

2.1.1 KNR 2-31
0511-0301

Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 

m2

367,200
RAZEM 0 0,000

2.1.2 KNR 2-31
0403-0300

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na  podsypce cementowo- piaskowej mb
66,450

RAZEM 0 0,000

2.1.3 KNR 2-31
0402-0400

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 m3

6,000
RAZEM 0 0,000

2.1.3 KNR 2-31
0402-0400

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20 cm m3

73,440
RAZEM 0 0,000

2.1.4 KNR 2-31
0105-0300

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane  sprzętem mechanicznym. Grubość 
podbudowy po zagęszczeniu  35 cm

m2

367,200
RAZEM 0 0,000

2.1.5 KNR 2-31
0105-0400

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm m2

367,200
RAZEM 0 0,000

Demontaż krawężników kpl

1,000
RAZEM 0 0,000

Płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. Wymiary 5 m x 4 m. Beton C25/30, gr. 25 cm. Wskaźnik 
zbrojenia płyty: 125 kg/m3. kpl

1

RAZEM 0 0,000

2 x balustrada dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. ok. 10 mb, rurki pionowe i 
poziome, wykończenie powierzchni - szlifowane, liczba poręcz - 3, wysokość poręczy: 75 cm, 95 cm, 
110 cm. Projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.

kpl. 1

RAZEM 0 0,000

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku wiaty garażowej (koncepcja trasy przyłącza została 
przedstawiona na rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, trasa, profile i spadki  do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wiaty garażowej z zasuwą żeliwną wraz z 2 szt. zaworów czerpalnych 
zewnętrznych i 2 szt. zaworów czerpalnych wewnętrznych (koncepcja trasy przyłącza wraz z lokalizacją trójnika na 
istniejącej sieci wodociągowej została przedstawiona na rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU, trasa, profile i spadki  do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Wykonanie podłączenia rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm do kanalizacji deszczowej terenu zewnętrznego.

Roboty branżowe towarzyszące oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa” 



Dostawa i furtki o wys. 1,40÷1,60 m przy kontenerze centrum monitoringu. Projekt wykonawczy do 
akceptacji Zamawiającego.

kpl. 1

RAZEM 0 0,000

RAZEM 0,000

0,0 zł


