I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Kompleksowe wykonanie wiaty garazowej stuzgcej pojazdom eksploatacyjnym do obstugi sieci
wodnej i kanalizacyjnej Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyice, zlokalizowanej na
terenie zewnetrznym Stacji Uzdatniania Wody ,,Wygonowa” w Kobytce przy ul. Kordeckiego 44" wraz
z wykonaniem robdt branzowych towarzyszacych oraz obiektéw zagospodarowania terenu.

2. Opis stanu istniejacego

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody , Wygonowa” uzyskat w dniu 13.06.2025 r. Decyzjg Nr 320/2025

pozwolenia na uzytkowanie.

W celu petnego wykonania zamierzenia budowlanego objetego pozwoleniem na budowe (Decyzja nr

61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku) do wykonania pozostato:
- wiata garazowa wraz z infrastrukturg zewnetrzng (obiekt nr 2 wg PZT);

- obiekty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego wg PZT, tj. utwardzone
powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z kraweznikami, pochylnie z drobnej kostki
brukowej montowanej bezspoinowo dla oséb niepetnosprawnych, balustrady ze stali nierdzewnej,

fundament pod stacje paliw, ptyta fundamentowa dla wiaty smietnikowej.

Zakres przedmiotu zamodwienia dotyczacy kompleksowego wykonania wiaty garazowej wraz z
infrastrukturg zewnetrzng zostat ujety w udostepnionej dokumentacji projektowej, w ktérej sktad

wchodzi:

TOM | 1. PROJEKT BUDOWLANY:

1. PROJEKT BUDOWLANY
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
z uwzglednieniem rysunkdw rewizyjnych wiaty garazowej - rewizja z dnia
03.02.2025 r.:
WIATA GARAZOWA:
- rys. A-8 — RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r.
z uwzglednieniem przeciwpozarowego wyfgcznika prgdu oraz ACO Drain z
polimerbetonu o klasie wytrzymatos¢ E600 z rusztem ze stali nierdzewnej

D400, dtugosci ok. 2 x 10 m, h=265mm



- rys. A-9 — RZUT DACHU bez instalacji fotowoltaicznej
- rys. A-10 — PRZEKROJ A-A - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzglednieniem

odwodnienia dachu i odprowadzania wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej
- rys. A-11 — ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA
- rys. A-12 — ELEWACJA POENOCNA, POLtUDNIOWA

e DOKUMENTY FORMALNE

TOM 12. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. KONSTRUKCYJNY
2. Czesc opisowa
3. Dokumenty formalne
4. Czes$¢ rysunkowa:

WIATA GARAZOWA:

- rys. K-5— RZUT FUNDAMENTOW - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r.

- rys. A-8 — RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzglednieniem
przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz ACO Drain z polimerbetonu o klasie

wytrzymato$é E600 z rusztem ze stali nierdzewnej D400, dtugosci ok. 2 x 10 m,
h=265mm

- rys. A-7 — RZUT DACHU bez instalacji fotowoltaicznej

- rys. A-7.1 — RZUT DACHU — STALOWA PODKONSTRUKCJA POD ZALUZJE TECHNICZNE
- rys. A-8 —RZUT PRZYZIEMIA - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 .

- rys. A-10 — PRZEKROJ A-A - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. z uwzglednieniem
odwodnienia dachu i odprowadzania wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej
- rys. K-5 —RZUT FUNDAMENTOW - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r. bez fundamentu

pod agregat (wykonany w innej lokalizacji)
- rys. K-6 - Uktad stupdw konstrukcyjnych - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 r.

- rys. K-7-Ukfad konstrukcyjny dachu - REWIZJA Z DNIA 03.02.2025 .

2.3.2 PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ —
CZESC 2:
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC  RYSUNKOWA  PROJEKTU  TECHNICZNEGO ze  szczegblnym
uwzglednieniem:

- rys. S-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- rys. S-2 - PROFIL WODOCIAGU
- rys. S-3 - SCHEMAT UtOZENIA WODOCIAGU

2.3.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC  RYSUNKOWA  PROJEKTU  TECHNICZNEGO ze  szczegélnym
uwzglednieniem:

- rys. S-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- rys. 5-3 — PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEIJ
- rys. S-4 — PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE]

- rys. $-9 — SCHEMAT ULOZENIA KANALIZACII

2.3.4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ze szczegdlnym uwzglednieniem:
Rys. S-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. S-3 — PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
Rys. S-10 — SCHEMAT U£OZENIA KANALIZACJI

2.4. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



UWAGI KONCOWE

Rysunki nr:

RZUT WIATY GARAZOWE] — INST. ELEKTR. E-4

RZUT DACHU WIATY GARAZOWEJ — INST. ELEKTR E-5 (bez instalacji fotowoltaicznej)
SCHEMAT UKEADU ZASILANIA E-6

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-PZT

Ze wzgledu na fakt, iz we wczesniejszym etapie realizacji wykonano okablowanie
dedykowanego wiacie garazowej (zostawiono zapas kabla) w postaci:

- oswietlenia wiaty garazowej (YKY (3(4)x2,5 z RG (RG-O-WIAT)

- rozdzielnica stacjonarna w wiacie garazowej (YKY 5x6) z RG (RG/RSW1)

- rozdzielnica stacjonarna w wiacie garazowej (YKY 5x6) z RG (RG/RSW2)

Wykonawca zadania ma obowigzek zapoznania sie z wykonanym dotychczas zakresem

prac elektrycznych i teletechnicznych poprzez wizje lokalng w terenie.
2.5. INZYNIERIA DROGOWA — PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

PROJEKT BRANZY DROGOWE]J - CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWE]J - CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 01: D-1 PLAN SYTUACYJNY

Rysunek 02: D-2 PRZEKROJ NORMALNY

TOM 11 3.1 Projekt wykonawczy konstrukcji
Rysunki dotyczgce realizacji wiaty garazowej:

- rys. KW-13 - WIDOK SCIANY W OSI E - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-14 - WIDOK SCIANY W OSI A - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-15 - WIDOK SCIANY W OSI 4 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-16 - WIDOK SCIANY W OSI 1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-26 - STOPA FUDAMENTOWA SF11 | SF12 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-39 - BELKA PODWALINOWA PD-26, PD-27, PD-28 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW-59 - StUP ZELBETOWY S-13, S-13.1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW — 60 - SLUP ZELBETOWY S-14, S-14.1 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.

- rys. KW — 89 - RAMA STALOWA W OSI Awiata/DS13 | DS14 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 r.



- rys. KW — 90 — RAMA STALOWA W OSI Bwiata/DS13A |1 DS14 A - REWIZJA z dnia 03.02.2025 .
- rys. KW — 91 — RAMA STALOWA W 0S| Cwiata/DS15 - REWIZJA z dnia 03.02.2025 .

- rys. KW — 92 — RAMA STALOWA W OSI Dwiata/DS13A | DS14A - REWIZJA z dnia 03.02.2025 .
- rys. KW — 93 — RAMA STALOWA W OSI Ewiata/DS16 | DS17 - REWIZJA z dnia 03.02.2025r.

TOM Il 3.2 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych:

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI KONCOWE
Rysunki
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM:

Rys. E-8 — RZUT WIATY GARAZOWEJ — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rys. E-9 — RZUT DACHU WIATY GARAZOWEJ — INSTALACJE ELEKTRYCZNE (bez instalacji
fotowoltaicznej)

Rys. E-12 — SCHEMAT UKtADU ZASILANIA

Rys. E-12A — WIDOK ROZDZIELNICY ZK+PWP

Rys. E-12B — WIDOK ROZDZIELNICY R+SZR

Rys. E-12C — WIDOK ROZDZIELNICY RG

Wykonanie ZK+PWP, R+SZR, RG — Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze
schematami wykonanych ZK+PWP, R+SZR, RG.

Rys. E-14 -SCHEMAT SYSTEMU CCTV
Rys. E-17B — WIDOK ELEWACJI SZAFY GPD2

TOM 11 3.3 Projekt wykonawczy architektoniczny

TOM Il Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego
POZOSTALE OPRACOWANIA:

STWIORB dotyczaca zakresu robét budowalnych i branzowych zwigzanych z realizacjg wiaty

garazowej i robot towarzyszgcych terenu zewnetrznego.

DECYZIE:

— Decyzja nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowe
— Decyzjanr320/2025 z dnia 13.06.2025 r. — pozwolenie na uzytkowanie



PRZEDMIAR ROBOT

Zakres przedmiotu zamdwienia dotyczacy wykonania robdt branzowych towarzyszacych oraz
zagospodarowania terenu zewnetrznego SUW ,Wygonowa” stanowi:

- wykonanie przytacza wodociggowego z zasuwgq zeliwng do budynku wiaty garazowej wraz z 2
szt. zawordw czerpalnych zewnetrznych i 2 szt. zawordéw czerpalnych wewnetrznych (wstepna
trasa przytacza wraz z lokalizacjg tréjnika na istniejgcej sieci wodociggowej zostata przedstawiona
na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, trasa, profile i spadki do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji);

- wykonanie podtgczenia rur spustowych okragtych o $rednicy 110 mm wiaty garazowej do
wykonanej kanalizacji deszczowej terenu zewnetrznego;

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku wiaty garazowej od
istniejgcej studni kanalizacyjnej (koncepcja trasy przytacza zostata przedstawiona na rys. Z-1
(inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, trasa, profile i spadki, sposdb
wigczenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji).

- wykonanie w wiacie 2 szt. zestawu gniazd zewnetrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu

z wtyczka 32A (lokalizacja zestawu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji);

- wykonanie w wiacie 2 szt. zestawu gniazd wewnetrznych: 2 x 16A/5P, 2 x 32A/5P, oraz przewodu

z wtyczkg 32A (lokalizacja zestawu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji);

- wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej wraz z kraweznikami z parkingu do
fundamentu agregatu prgdotwdrczego. Plac manewrowy wskazany na rys. Z-1 (inwentaryzacja)
— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- wykonanie utwardzonej powierzchni/placu manewrowego wokét kontenera centrum
monitoringu z kostki brukowej wraz z kraweznikami. Lokalizacja i wymiary wskazane na rys. Z-1
(inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- wykonanie pochylni z drobnej kostki brukowej montowanej bezspoinowo dla oséb
niepetnosprawnych (szer. min. 120 cm) wraz z kraweznikami przy kontenerze centrum
monitoringu. Lokalizacja i wymiary wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- wykonanie balustrad zewnetrznych ze stali nierdzewnej montowanych na krawezniku
betonowym ze stali nierdzewnej, rurki pionowe i poziome, wykoriczenie powierzchni -

szlifowane, liczba porecz - 3, wysokos$¢é poreczy: 75 cm, 95 cm, 110 cm.



Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Przyktadowa realizacja.

Projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiajgcego.

- dostawa i montaz furtki o wys. 1,40+1,60 m przy kontenerze centrum monitoringu wg projektu

wykonawczego do akceptacji Zamawiajgcego.

Lokalizacja i zakres wykonania wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- wykonanie placu manewrowego pod kontenery stalowe, zbiornik na olej napedowy, demontaz
istniejgcego kraweznika. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU;

- demontaz istniejgcego kraweznika betonowego na tawie betonowej (m.in. wjazd do wiaty
garazowej, podjazdy przy centrum monitoringu, podjazd do zbiornika paliwowego). Wskazane na
rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz wszedzie gdzie wymaga

tego realizacja placéw manewrowych.

- ptyta fundamentowa dla wiaty $mietnikowej. Wskazane na rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU o wym.5m x4 m.

W przypadku rozbieznosci obowigzuje nastepujgca hierarchia dokumentéw:

a) Opis Przedmiotu Zamdwienia,

b) Dokumentacja projektowa i powykonawcza,
¢) STWIORB,

d) Przedmiar robdt



Ww. dokumentacja stuzgca do opisu wszystkich robdt objetych inwestycjg pn. ,Budowa Stacji
Uzdatniania Wody ,, Wygonowa” w Kobytce przy ul. Kordeckiego 44”, w tym réwniez robét budowlanych
i branzowych objetych przedmiotem niniejszego zamadwienia, tj.

1. Kompleksowe wykonanie wiaty garazowej wraz z infrastrukturg zewnetrzng (obiekt nr 2 wg PZT);

2. Kompleksowe wykonanie obiektéw zwigzane z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego wg PZT
oraz rys. Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, tj. utwardzone
powierzchnie/place manewrowe z kostki brukowej wraz z kraweznikami, pochylnie z drobnej kostki
brukowej montowanej bezspoinowo dla oséb niepetnosprawnych, balustrady ze stali nierdzewnej,

fundament pod stacje paliw, ptyta fundamentowa dla wiaty $mietnikowej.

Instalacja fotowoltaiczna ujeta w projektach — zakres robét wytaczony z realizacji.

Wykonawca zadania ma obowigzek zapoznania sie z wykonanymi i ukazanymi na geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Z-1 (inwentaryzacja) — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU catej

infrastruktury podziemnej.

Okreslone w niniejszym dokumencie zakresy robdt obejmujg wszelkie prace przygotowawcze, obstuge
geodezyjng, roboty ziemne, wymiane gruntu w celu uzyskania parametru jego nosnosci wskazanego w
dokumentacji projektowej z odbiorem i wpisem do Dziennika Budowy uprawnionego geotechnika,
formowanie i zageszczanie nasypdéw, narzedzia i sprzet budowlany, rozliczenie mediéw, zaplecze
budowy, ogrodzenie z tablicami informacyjnymi, wszystkie koszty posrednie i koszty ogdlne, koszty dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia, koszty gwarancji dobrego wykonania. Cena umowna bedzie
ceng ryczattowq, taczng za wykonang prace. Cena ta pokryje koszt obstugi geodezyjnej, obstugi
geotechnicznej, robadt, sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych, magazynowania,
WYywozu wraz z utylizacjg materiatéw budowlanych i odpaddw budowalnych, pracy tymczasowej, koszty
ubezpieczenia, nadzodr, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i ryzyko wynikajgce z umowy. Zaktada
sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robdt i cel ich wykonania uwzgledni w Cenie umownej wszystkie
elementy, ktérych pokrycie jest konieczne do wypetnienia umowy.

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji ma charakter tylko i wytgcznie orientacyjny i jest
materiatem pomocniczym do kalkulacji ceny ofertowej ryczattowej. Przedmiar robét nie determinuje
zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia, gdyz zakres ten wynika z OPZ i dokumentacji
projektowej. Brak w przedmiarze jakichkolwiek elementéw, w tym robdt, materiatdw, urzadzen itp.,
nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania, gdyz wigzacy jest dla Wykonawcy zakres robdét opisany w
dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce zamiennej technologii wykonania robdt
zelbetowych monolitycznych na technologie prefabrykowang w przypadku stupéw i belek
podwalinowych.

Warunkiem dopuszczenia zmiany technologii wykonania elementdw zelbetowych jest:
- wykonanie zamiennego projektu technicznego i projektu wykonawczego wiaty garazowej z

rozktadem zbrojenia, rozmieszczeniem kotew i otwordéw instalacyjnych;



- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego zamiennego projektu technicznego, projektu
wykonawczego konstrukcji i architektury wiaty garazowej;

- ztozenia wnioskdéw/kart materiatowych :stal zbrojeniowa, sktad mieszanki
betonowej, rury ROBUSTA, listwy fazujgce do szalunkéw, zbrojenie typu COMAX, technologii
produkcji, transportu i montazu prefabrykatéw z uzyskaniem akceptacji kart przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- dostarczenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych Producenta;
- dostarczenie certyfikatu ZKP (Zaktadowe]j Kontroli Produkcji);
- dostarczenie Instrukcji transportu i montazu;

- dostarczenie tabel wytrzymatosci/specyfikacji, tj. nosnos¢, jakosé betonu;

- podpisanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbiorowego elementéw prefabrykowanych z uwzglednieniem weryfikacji
wymiarow, jakos$ci powierzchni i zgodnosci z projektem na placu budowy;

- przestrzeganie przez Wykonawce wymaganej normami wytrzymatosci betonu na $ciskanie;
- otrzymanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym estetyki wykonanych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania jakosci, charakterystyki i parametréw, kolorystyki

materiatéw uzytych przy realizacji obiektu SUW , Wygonowa”.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany dotyczacej realizacji diwigarow dachowych
zaprojektowanych dla dachu dwuspadowego na dZwigar dachowy jednospadowy.

Warunkiem dopuszczenia zmiany na dach jednospadowy jest:
- wykonanie zamiennego projektu technicznego konstrukcji z zatozeniami i rozwigzaniami
konstrukcyjnymi, zatozeniami obliczeniowymi, wynikami obliczet dla catosci konstrukcji, projektu
wykonawczego konstrukcji i architektury;
- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego zamiennego projektu technicznego, projektu

wykonawczego konstrukcji i architektury wiaty garazowej;

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania jakosSci, charakterystyki i parametrow, kolorystyki

materiatdéw uzytych przy realizacji obiektu SUW ,,Wygonowa”.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy po podpisaniu Umowy Poufnosci komplet dokumentacji
powykonawczej zrealizowanego etapu dotyczgcg uzytych materiatéw.

Zamawiajgcy ustanowi osobe petnigcg obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy
budowalnej oraz robét elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonawca ustanowi osobe petnigcg obowigzki Kierownika Budowy.



Wykonawca uzyska zgode Gwaranta obiektu SUW ,Wygonowa” na rozbudowe sieci strukturalnej
systemu CCTV, wykorzystanie w rezerw w RG obiektu.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie
materiatéw dostarczonych do realizacji zadania.

Wykonawca udzieli 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia, liczonej od
daty odbioru koricowego robét potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy, podpisaniem Protokotu
odbioru koricowego bezusterkowego robot budowlanych i branzowych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

Rozwigzania rownowazne

a) Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
czy przedmiar robdt wskazywatyby, w odniesieniu do niektorych materiatéw lub urzadzen, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - Zamawiajacy, zgodnie z art. 99 ust.
5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow lub urzgdzen réwnowazinych. Materiaty lub
urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego.

b) Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i
funkcjonalne” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatéw lub urzadzen zawarte w
ogéblnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami typéw urzgdzen, materiatéw i gotowych elementéw czy producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwarn Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania i ma wylfacznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazine o parametrach technicznych, eksploatacyjnych,
uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza ze
wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rwnowazny”.

c) W sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcym
przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub rédwnowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne
opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej:
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych wystepujagcych w  opisie przedmiotu zamowienia towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne".

d) Na kazde zadanie Zamawiajacego, w tym przed rozpoczeciem stosowania materiatéw
i urzadzen przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamowienia, na etapie
akceptacji wnioskéw/ kart materiatowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezbedne
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dokumenty potwierdzajgce, ze zaproponowane przez niego materiaty i/lub urzadzenia spetniajg (sg

réwnowazne) wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Il. Zakres zamowienia:

Kompleksowe wykonanie wszystkich prac objetych dokumentacjg projektowg dotyczaca
realizacji wiaty garazowej (obiekt nr 2 PZT), robdét branzowych towarzyszacych oraz
zagospodarowania terenu zewnetrznego SUW , Wygonowa”;

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczgcej zakresu przedmiotu

zamoéwienia,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego petnego pozwolenia na uzytkowanie inwestycji w

koordynacji z PINB w Wotominie, w tym ztozenie kompletnego wniosku wraz z niezbednymi

dokumentami: tj. min.:

e wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego (wniosek
sktadany w koordynacji z PINB w Wotominie),

e oryginat dziennika budowy zawierajacy wpis kierownika budowy dotyczacy zakoriczenia
budowy,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz oswiadczenie o
doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e podpisane przez inwestora o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw i
pomieszczen przylegtych — pod warunkiem, ze uzytkowanie $wiezo wybudowanego
obiektu zalezne jest od odpowiedniego zagospodarowania wyzej wspomnianych
pomieszczen i terenow,

e protokoty badan i sprawdzen (protokét odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
deszczowej, instalacji elektrycznej, metryka zawierajgca pomiar instalacji odgromowej
itp.),

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania terenu oraz o ewentualnych
odstepstwach — te informacje musi sporzadzi¢ osoba wykonujgca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe,

e dokumentacja powykonawcza wraz z podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta w przypadku ewentualnych zmian;

e potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy, miedzy innymi wodociggowego,
kanalizacji deszczowej itp.

e osSwiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku, gdy wymienione organy zajety inne
stanowisko — stosowna dokumentacja dotyczgca wydanej decyzji.

e inne dokumenty, oswiadczenia, zgody, decyzje itp. niezbedne do uzyskania petnego
pozwolenia na uzytkowanie.
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— przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi wiaty garazowej (posadzki
betonowej itp.) oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen;

— okreslenie zakresu przeglagddéw gwarancyjnych i ustug serwisowych obiektu i instalacji
wymaganych dla zachowania gwarancji w zakresie niezbednym do prawidtowej
eksploatacji przedmiotu umowy przez caty okres obowigzywania gwarancji; Wykonawca
jest zobowigzany wyda¢ ksigzke serwisowg uwszgledniajgcg zakres przeglagdéw
gwarancyjnych i serwisowych oraz ich czestotliwosci;

— wykonania dziatan towarzyszacych, niezbednych dla prawidtowej realizacji robét.

Przekazanie Terenu Budowy

Teren budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca utworzy, utrzyma i zlikwiduje w cenie umownej Zaplecze Budowy. Miejsce na zaplecze
budowy Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidow energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbidr sciekdw, itp. Koszty przytaczy i koszt zuzycia medidw Wykonawca uwzglednit w Cenie
umowne;j.

Nadzor nad robotami (kierownik budowy, kierownicy robdt)

Po stronie Wykonawcy jest wskazanie oséb, ktore ze strony Wykonawcy petni¢ bedg funkcje
Kierownika budowy i kierownikdw robdt dla kazdej z branz objetych realizacjg. Wskazane osoby
winny posiadaé¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w kazdej z wymaganych
specjalnosci (bez ograniczen), aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego w czasie realizacji prac, az do dokonania czynnosci odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia oraz spetnia¢ dodatkowe wymagania w zakresie doswiadczenia, okreslone
w SWZ. Do obowigzkdéw kierownika budowy i kierownikéw robét naleze¢ bedzie m.in. nadzér nad
realizacjag przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjy projektowg, sztukg budowlang i
warunkami umowy, dokonywanie wpisow do dziennika budowy w zakresie robdt objetych
niniejszym zamdwieniem. Dziennik budowy przekazany zostanie kierownikowi budowy podczas
przekazania terenu budowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
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Wykonawca zgodnie z zapisami Umowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla
zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robdt (czynnosci) w ujeciu
miesiecznym i kwartalnym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne obiekty, branze, instalacje, odcinki, czesci itp. umozliwiajace pézniejszy odbidr robdt
i rozliczenie w ww. zakresie, przy zatozeniu, ze nie dopuszcza sie odbioru dostaw urzgdzen czy
materiatéw przed ich prawidtowym wbudowaniem, a takze odbioru robdt czesciowych, co do
ktérych brak jest mozliwosci potwierdzenia prawidtowosci ich wykonania na etapie rozliczenia.
HRF winien rowniez okreslaé¢ wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy dla kazdego z zakresdw, oraz
taczng sume rozliczen miesiecznych oraz kwartalnych, sktadajgcych sie na wartos¢ objetg Umowa.
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w terminie 5 dni roboczych. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, jak rdéwniez wnioskowaé
o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwszglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 5 dni roboczych
od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowic
bedzie podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zzadanie
Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych
ust. 3 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonogramoéw wykonana zgodnie z ust. 5 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

Rozliczenia miesieczne Wykonawcy

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu i

Zamwiajgcemu propozycje rozliczenia wykonaych robdot w danym miesigcu. Jesli rozpoczecie

realizacji Umowy nastgpito w trakcie miesigca, pierwszym rozliczeniem jakie sktada Wykonawca

bedzie rozliczenie za petny miesigc wraz z okresem, w kérym zawarta zostat3 umowa. Forma i

sposob rozliczenia zostanie ustalona z Zaamwiajgcym i Nadzorem Inwestorskim.

Rozliczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ szczegétowo kwoty, o ktdre zamierza ubiegad sie

Wykonawca wraz z dokumentami towarzyszacymi, w tym potwierdzajgcymi prawidtowosé

wykonania robét w tym. min. wyniki préb, sprawdzen, badan itp.. Forma rozliczenia powinna by¢
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spdjna z podziatem kwot uwzglednionym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz
uwzglednia¢ kwoty rozliczone/ zatwierdzone do okresu rozliczeniowego oraz pozostate do
rozliczenia zgodnie z Umowa.

Przed wystawienie przez Wykonawce faktury Rozliczenie Wykonawcy musi zostaé zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego zgodnie z ustalong po zawarciu umowy procedura.

Spotkania/ Narady Techniczne

W odstepach tygodniowych Nadzdr Inwestorski organizowat bedzie w siedzibie Zamawiajgcego lub
na budowie spotkania dotyczace postepu robét, w ktdérych udziat wezmg Zamawiajacy, Nadzér
Inwestorski oraz Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy. W terminie do 4 dni
roboczych od spotkania Nadzér Inwestorski przedstawi do akceptacji przez strony spotkania
Notatke/ Protokét z narady. Strony w ciggu 2 dni roboczych moga wnie$¢ uwagi do notatki. Notatka
po ustaleniu jej tresci zostanie podpisana przez kazdy z podmiotéw uczestniczgcych w spotkaniu.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw oraz instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie realizowanych prac budowlanych, takich jak
rurociagi i kable, elementy matej architektury, nasadzona roslinnos¢ ozdobna lub uzytkowa etc.
Prace w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie wykonaé recznie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w
obrebie terenu, z ktérego Wykonawca korzysta¢ bedzie w celu realizacji prac. W przypadku
naruszenia obiektdw, roslin ozdobnych i uzytkowych, urzadzen i instalacji lub ich uszkodzenia w
trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robdét Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci do:
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024 r. poz.54).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023 r. poz.1587 z pdzn. zm.).
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014 r. poz. 112 t.j.).

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
uzasadnione kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
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— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru itp.

Teren Budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzié rekultywacje.

Gospodarka odpadami

Wykonawca jest wytwoércg odpaddéw wytworzonych podczas realizacji robot budowlanych objetych
zamoOwieniem, zgodnie z art.3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach. Bedzie on zatem odpowiedzialny
za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych mas ziemnych,
zgodnie z Ustawg o odpadach i aktami wykonawczymi:

—Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpaddw,
ktére moga by¢ sktadowane na skfadowisku odpadéw w sposéb nieselektywny (Dz.U.2015 r.
poz.110).

—Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020r. poz.10).

Odpady Wykonawca posegreguje i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia. Koszt ww. usuwania poniesie Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddw.

Materiaty niebezpieczne

Wykonawca winien w taki sposéb opracowac sposdb realizacji prac, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
niekontrolowanych skazen gruntu. Wykonawca winien posiadac¢ $rodki chemiczne powodujgce
neutralizacje ewentualnych wyciekédw z maszyn budowlanych i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji prac.

Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w szczegdlnosci:

— Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze prace prowadzone bedy na terenie lesnym i Wykonawca
zobowigzany jest zachowacd szczegdlng ostroznos¢ oraz podjgé wszelkie kroki aby nie doszto do
zaprészenia ognia spowodowanego pracg maszyn i narzedzi oraz przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

— dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym, usungc¢ urzadzenia
zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i przejecia Robét,
a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Koszty zabezpieczer i oznakowania terenu ponosi
Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Informacje dodatkowe:

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca winien szczegdétowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych oraz
bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu szczegdétowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza
watpliwosci oraz gdzie istniejgce uzbrojenie zbliza sie lub krzyzuje z innymi obiektami
infrastruktury podziemnej. W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli, rurociggéw itp.
niz sy podane na mapie, nalezy je zidentyfikowac, powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji, a nastepnie odpowiednio ostoni¢, zabezpieczy¢ itp. zgodnie ze sztukg z zachowaniem
Srodkéw ostroznoscii odpowiednich harmonogramoéw prac.

Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej nalezy traktowac jako docelowy, lecz
mozliwy do korekt w granicach okreslonych decyzjg zatwierdzajgcg lub uzgodnionych z
Zamawiajgcym, umotywowanych pozytywnymi efektami tych zmian.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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Wszelkie materiaty i ich parametry uzyte przez Wykonawce powinny uzyskac akceptacje

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, o ktdrg Wykonawca wystgpi z Wnioskiem o

zatwierdzenie materiatu, w terminie min. 14 dni przed jego zastosowaniem wraz z niezbednymi

atestami oraz deklaracjami zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz innymi niezbednymi dokumentami
potwierdzajgcymi spetnienie parametrow opisanych w dokumentacji projektowej

i dopuszczajgcych do wbudowania dla wszystkich planowanych do uzycia w celu wykonania

zadania urzadzen, materiatéw itp. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatdw, urzadzen itp. bez

akceptacji wskazanej powyzej Zastosowanie materiatéw, urzadzen itp. ktore nie uzyskaty
akceptacji Inspektora i Zamawiajgcego skutkowaé bedzie dla Wykonawcy koniecznoscia ich
wymiany, demontazu itd. koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia zgtoszone Zamawiajgcemu do

akceptacji winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz

by¢ wyrobami budowlanymi, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego i

jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadaé wtasciwe oznaczenia:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majace
istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacych zatgcznikiem do rozporzadzenia,

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania petnej dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej przed wykonaniem
robot, w trakcie ich realizacji dla kazdego okresu rozliczeniowego oraz po ich wykonaniu.
Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej i zapisana na
nos$niku informatycznym, a w wybranej czesci w wersji papierowej jako zatgcznik do
dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja fotograficzna powinna zawieraé m.in. widok
terenu, nawierzchni sprzed i po wykonaniu prac, uzbrojenie instalacji i przytaczy,
potwierdzenie kolejnych etapdw robot, w tym robét ulegajgcych zakryciu itp.,

b) wykonania inwentaryzacji bezposrednio przed zakopaniem przytaczy, instalacji, sieci itp.,

¢) prowadzenia odwodnienia wykopdw w oparciu o biezgcg obserwacje i badania poziomu
wody gruntowej,

d) wykonania prob cisnieniowych/szczelnosci/kamerowania na odkrytym rurociggu (ztgcza) i
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

17



e)

f)

g)

f)

g)

Zatgczniki:

przygotowania i przekazania do odbioru koncowego petnej dokumentacji powykonawczej,
w tym specyfikacji technologicznej obiektu, poszczegdlnych urzadzen, préb badan,
inwentaryzacji powykonawczej oraz szkicbw powykonawczych w wersji papierowej i
elektronicznej, pliki pdf, dwg lub dxf, zawierajgcych zestawienia urzadzen, dla przytaczy i
instalacji zewnetrznych zestawienia weztéw, dtugosci, srednice i materiatéw wykonania rur,
uzbrojenia, zagtebienia , zestawienia studni i uzbrojenia z podaniem ich srednicy, materiatu
wykonania rzednych wysokosciowych (m.in. rzednych terenu, osi wodociggu, dna kanatu) z
odniesieniem weztéw do punktdw charakterystycznych terenu itp.,
stwierdzenia przez Kierownika Budowy stosownym wpisem do dziennika budowy gotowosci
do odbioru koicowego, oznaczajgcego zakoriczenie przez Wykonawce wszystkich robét i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen i rozruchéw oraz
sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoniczeniu wszystkich
robot z obowigzkiem zatgczenia:

oryginatu dziennika budowy z wpisem o zakoriczeniu budowy,

zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw,

dokumentéw i materiatéw niezbednych do eksploatacji wybudowanych obiektéw,

instalacji i przytaczy,

dokumentacji powykonaweczej (szkice i mapa) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy (jezeli takie wystgpity) z potwierdzeniem projektanta i oswiadczeniem geodety,

Ze obiekt zostat zrealizowany zgodnie z projektem, dokumenty nalezy sporzadzic w 5

egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz w oryginale + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

wraz z niezbednymi dokumentami,

przeprowadzenie cyklu szkolen z zakresu obstugi i eksploatacji obiektow i urzgdzen.

1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza,
2. STWIORB,
3. Przedmiar roboét
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