WZOR PROTOKOLU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAAWANSOWANIA ROBOT

Zleceniodawca robot

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobylce Sp. z 0. 0., ul. Stanistawa Moniuszki 2A, 05-230

Kobytka
IPrzedstawicieI Zleceniodawcy
IKierownik Budowy
Wykonawca
|Przedstawiciel wykonawcy
Data podpisania umowy
|Okres rozliczeniowy
Data podpisania protokotu robét / czesciowych/koricowych
Warto$¢ robot Wartoé¢
. . Zaawansowanie llo$¢ robot Warto$¢ robot T . narastajaco wg 1086 robot w robot w
Lp Opis robet Jgdn. llogé Cena jedn. Warto$¢ robot | jaco narastajaco r jaco calkowicie llos¢ rob(cj)t.narastajtqi%* wg poprzedniego okresie okresie
miary catkowicie Poprzedniego profokolu protokotu rozliczeniowym | rozliczeniow
pin pln netto % pln netto pln netto pln netto
1 2 3 4 5 6=4x5 7=9/6 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13=5x12
|. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
1 [Roboty ziemne
.1 [Vsuniecie za pomoca spycharek, warstwy ziemi urodzajne - 390,00 0,002t 0,002t 0% 0,00 0,002t 0,00 0,002t 00 0,00 2t
humusu o grubosci do 30 cm wraz z transortem urobku.
mZ
Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1l wykonywane
koparka przedsiebierng o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
t t bku do 1k hod
1 [Transportem urobku do Lkm samochodem m? 292,86 0,00z 0,00z 0% 0,00 0,00z 0,00 0,00z 0,0 0,002t
samowytadowczym. W cenie jednostkowej wymiana gruntu
w celu uzyskania 1s>0,97
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74
kW/100 KM, iesz- i tow kat ji 111
1.3 [KW/L00 KM przemiesz- czanie gruntéw kategorii Il na m’ 264,86 0,002t 0,002t 0% 0,00 0,002t 0,00 0,002t 00 0,00 2t
odlegtos¢ do 10 m
p02z.2.8.1.1.4-(p0z.2.8.1.2.1+p02.2.8.1.2.24+p02.2.8.1.2.3)
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi
1.4 |4-6 t.Grunty sypkie kategorii I-Il m? 264,86 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
poz.2.8.1.1.5
2 |Roboty fundamentowe
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
C12/15 z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - sto
21 / ¥ A g08 Py m? 17,664 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
fundamentowe, podwaliny.
Stopy fundamentowe beton C25/30, W-8, F-150 - ST-1, ST-2
22 m? 19,280 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt




2.3 [Belkl podwalinowe C25/30, W-8, F-150 m? 6,453 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i

24 i’;‘(’j‘:\‘:‘é’; F‘)’r';ts:v" dﬁ;’;””“ okraglymi AllIN BS00SP, t 2,264 0002 0002t 0% 0,00 0002 0,00 0002 00 0002t

s Prefabrykacja,dostawa i montaz kotew ptytkowych M22 8.8 szt. 80 0002 0002l 0% 0,00 0,002l 0,00 0002 00 0,002
I1zolacja pionowa i wierzch fundamentéw dyspersyjna masa 1 .

26 |pitumiczna kpl. 0,00zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

3 |Posadzka na gruncie
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
ki i kami d i. Grubos¢ podbud

3. |LyKonane mieszarkamidoczephyml BIUROSC pocbudowy 1 2 0,002 0002 0% 0,00 0,002 0,00 0,002 00 0,002l
po zageszczeniu 30 cm

3.2 |Podbudowa z betonu gr. 10 cm m? 0,00zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

2

3.3 |2 x folia PE na zaktad z wywinieciem na $ciany m 0,00 zt 0,00zt 0% 0,00 0,00zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
Odwodnienia liniowe z betonu polimerowo-cementowego

3.4 |kl. C55/67 o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokosci mb 0,00 zt 0,00zt 0% 0,00 0,00zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
ponad 200 mm do 300 mm. Ruszt koryta odwodnienia ze
stali nierdzewnej D400, dtugosci 2 x 9 m, h=265mm

3.5 [katownik ocynkowany na wjezdzie do wiaty mb 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
Ptyta betonowa B30, gr. 20 cm, zbrojenie wtéknami

37 |Polipropylenowymi, utwardzacze powierzchniowe do |, 0,00zt 0,00z 0% 0,00 0,00z 0,00 0,00z 00 0,002t
posadzek przemystowych. Spadki w kierunku odwodnienia
liniowego

4 [Roboty branzowe oraz zagospodarowanie terenu zewnetrznego SUW ,,Wygonowa” wg rys. Z-1 (inwentaryzacja) - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 [Nawierzchnie z kostki betonowe] fazowanej o gruboscl8 |, | 367 54 0,002 0002l 0% 0,00 0,002l 0,00 0,002 00 0,002
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na

4.2 |podsypce cementowo- piaskowej mb 66,45 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

4.3 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 6,00 0,00 zt 0,00zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

4.4 |Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20 cm m? 73,44 0002 0002 0% 0,00 0002 0,00 0002 00 0002
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

45 |Wykonane sprzgtem mechanicznym. Grubosc podbudowy | o | 565 54 0002 0002 0% 0,00 0002 0,00 0002 00 0002
po zageszczeniu 35cm

4.6 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm m? 367,20 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

4.7 |Demontaz kraweznikdw kpl 1 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
Wykonanie nawierzchni utwardzonej wokét cokotu

4.8 |agregatu pradotworczego i dojscia do drabiny wiaty z ptyt m? 32,00 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
azurowych (powierzchnia bilogicznie czynna)
Ptyta fundamentowa dla wiaty $mietnikowej. Wymiary 5 m

4.9 |x 4 m. Beton C25/30, gr. 25 cm. Wskaznik zbrojenia ptyty: kpl 1 0,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt
125 kg/m3.
2 x balustrada dla os6b niepetnosprawnych ze stali
nierdzewnej dt. ok. 10 mb, rurki pionowe i poziome,

4.10 |wykoriczenie powierzchni - szlifowane, liczba porecz - 3, kpl. 1 0,00zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00 zt

wysokos$¢ poreczy: 75 ¢cm, 95 cm, 110 cm. Projekt
wykonawczy do akceptacji Zamawiajgcego.




Dostawa i montaz furtki o wys. 1,40+1,60 m przy
kont t itori t
gy | ENerEe Ceum monvroring z winontowanym kpl. 1 0,002 0002 0% 0,00 0,002 0,00 0002 00 0002
elektroryglem/elektrozaczepem rewersyjnym - do
akceptacji Zamawiajgcego;
Projekt wykonawczy aranzacji pomieszczen czgsci
biurowej z cze$cig socjalng Dziatu Eksploatacii obiektu SUW
1.1 |,Wygonowa” z dostosowaniem przekazanych przez kpl. 1,00 41 000,00 zt 0,00 zt 0% 0,00 0,00 zt 0,00 0,00 zt 0,0 0,00zt
Zamawiajacego projektow technicznych branzy
elektrycznej i sanitarnej do zmian aranzacyjnych.
0,00 zt 0% 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Przedstawiciel Zleceniodawcy Kierownik Budowy Przedstawiciel Wykonawcy
pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
UWAGA: Ninigjszy protokdt nie stanowi odbioru jakoSciowego robét lecz stwierdza jedynie ich ilo$¢ i warto$c.
[%] [warto$¢ brutto] PLN
INFORMACJE INNE: Partycypacja w kosztach ogdlnych budowy 3,00% 0,00 zt
Gwarancja tytutem nalezytego wykonania umowy 0,00% 0,00 zt
KAUCJA 0% 0% netto 0,00 zt

Umowny termin pfatnosci

[dni]

30




